[bookmark: _GoBack]附件  新旧标准主要差异及补充试验（检查）项目
1.GB/T 15092.2 
	序号
	章节及章节名称
	GB/T 15092.2-2014
	GB/T 15092.2-2023
	是否补充试验

	1
	12 结构
	GB 15092.1-2010的本章作下列变动后适用





图104图题：:软线固定装置扭矩试验设备




	除了下列内容外，GB/T 15092.1-2020第12章适用

增加12.3.106 b)只要软线绝缘层不被割破或没有明显损伤，允许有柔性变形

图104图题：软线固定装置的扭矩试验设备

表101
删除表101中外径范围
	否

	2
	23 开关的不正常工作和故障条件
	23电子开关的不正常工作和故障条件

GB/T 15092.1-2010的本章适用
	第23章标题变更 开关的不正常工作和故障条件
GB/T 15092.1-2020第23章适用
	否

	3
	24 开关元器件
	24 电子开关元器件
GB/T 15092.1-2010的本章适用
	第24章标题变更 开关元器件
GB/T 15092.1-2020第24章适用
	否

	备注
	除以上差异项目外，还需结合GB/T 15092.1换版差异项目一起使用。




2.GB/T 15092.3
	序号
	章节及章节名称
	GB/T 15092.3-2014
	GB/T 15092.3-2023
	是否补充试验

	1
	1 范围
	GB15092.1-2010的本章作下列变动后适用:
1.1
	GB/T 15092.1-2020第1章替换为:
删除1.1条款号
删除1.2条款号
删除1.3条款号
	否

	2
	7 分类
	GB 15092.1- 2010的本章作下列变动后适用:



7.1.4.101  50个操作循环;


7.1.7.101 可锁定转换选择器;
7.1.7.102 非锁定转换选择器;
7.1.7.103 由工具操动的转换选择器。
	除了下列内容外,GB/T 15092.1-2020第7章适用

7.4 按操作循环数分
7.4.101 50 个操作循环。

7.101 按开关操作类型分
7.101.1 可锁定转换选择器。
7.101.2 非锁定转换选择器。
7.101.3 用工具操动的转换选择器。

	否

	3
	8 标志与文件
	GB/T 15092.1- 2010的本章作下列变动后适用:
表101 转换选择器资料数据
	除了下列内容外,GB/T 15092.1-2020第8章适用
表3 开关数据资料及分组负载
	否

	4
	13 机构
	GB 15092.1- 2010的本章作下列变动后适用

不适用于属7.1.7.101和7.1.7.103分类的转换选择器。
	除了下列内容外,GB/T 15092.1-2020第13章适用
不适用于属7.101.1和7.101.3分类的转换选择器。
	否

	5
	23开关的不正常工作和故障条件
	23电子开关的不正常工作和故障条件
	23开关的不正常工作和故障条件
	否

	6
	24开关元器件
	24电子开关元器件
	24开关元器件
	否

	备注
	除以上差异项目外，还需结合GB/T 15092.1换版差异项目一起使用。



3.GB/T 15092.4
	序号
	章节及章节名称
	GB/T 15092.4-2006
	GB/T 15092.4-2023
	是否补充试验

	1
	1 范围
	除了下列条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用
1.1
1.2 GB 15092.1-2003的该条不适用
1.3 GB 15092.1-2003的该条适用
1.4 GB 15092.1-2003的该条不适用
	除了下列内容外，GB/T 15092.1-2020第1章适用
删除1.1条款号
删除1.2内容
删除1.3内容
删除1.3内容                                                             
	否

	2
	2 规范性引用文件
	1 范围和规范性引用文件

除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用
	2 规范性引用文件

除了下列内容外，GB/T 15092.1-2020第2章适用

增加：GB/T 5169.11 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 规范性引用
	否

	3
	7 分类
	除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用

7.1.5
7.1.15.2











7.1.101
7.1.101.1
7.1.101.2
7.1.102
7.1.102.1
7.1.102.2
	GB/T 15092.1-2020第7章适用

删除7.1.5内容
删除7.1.15.2内容
7.5 声明防固体异物的等级。
除IP0X和IP1X外，允许所有IP防固体异物等级。

7.11 按耐灼热丝温度的可燃性分
7.11.1 650℃ 不适用

7.22 按强制冷却类型分
7.22.2 要求强制冷却或有强制冷却的描述 不适用。

7.101
7.101.1
7.101.2
7.102
7.102.1
7.102.2
	否






否

	4
	8 标志与文件
	表3做如下修改后，GB/T 15092.1-2003的这一章适用
表3 数据资料
表中：条目7.1.5.1和7.1.5.2




表101 开关数据资料
	除了下列内容外，GB/T 15092.1-2020第8章适用

表3 开关数据资料及分组负载
表中：条目7.5和7.6

表3增加：
101 开关设计
102 输出装置
删除 表101 
	否

	5
	10 接地装置
	除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用
10.101
	GB/T 15092.1-2020第10章适用
删除10.101内容
	否

	6
	11 端子与端头
	除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用
11.1.1.2.2
11.1.2.101
11.1.3.101
	GB/T 15092.1-2020第11章适用
删除11.1.1.2.2内容
删除11.1.2.101内容
删除11.1.2.101内容
	否

	6
	12 结构
	GB/T 15092.1-2003的这一章适用
12.107与其他电器附件组合在一起的开关，应符合本部分外，还应符合各电器附件标准的要求。
12.108
表102 电阻性负载的额定电流与相应电缆型号
表中电缆型号：227 IEC 52,227 IEC 52f1,227 IEC 53,227 IEC 53f1,245 IEC66

表103 扭矩试验的扭矩值
	GB/T 15092.1-2020第12章不适用
12.107与开关组合的其他电器附件，应符合其他相关附件标准的要求。
12.108
表101 电阻性负载的额定电流与相应电缆型号
表中电缆型号：60227 IEC 52,60227 IEC 52f1,60227 IEC 52(f1),60227 IEC 53,60227 IEC 53(f1),60245 IEC 66
表102 扭矩试验的扭矩值
	否

	7
	14防固体异物、防水和防潮
	14 防固体异物、防尘、防水和防潮
除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用
	14 防固体异物、防水和防潮
除了下列内容外,GB/T 15092.1-2020第14章适用
	否

	8
	18 机械强度
	除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章不适用
独立安装的机械强度依据GB/T 16915.1-2003第这一章适用。
	GB/T 15092.1-2020第18章不适用

独立安装的机械强度依据GB/T 16915.1-2014中第20章进行试验。
	否

	9
	20 电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂覆层
	正在考虑中
	GB/T 15092.1-2020 第20章适用
	否

	10
	21 着火危险
	21 耐热性与阻燃性
除以下条文外，GB/T 15092.1-2003的这一章适用

21.1.3
	21 着火危险
除了下列内容外，GB/T 15092.1-2020第21章适用
21.2 
	
否

	11
	23开关的不正常工作和故障条件
	23 电子开关的不正常工作和故障条件
GB/T 15092.1-2003的这一章适用
	23 开关的不正常工作和故障条件
GB/T 15092.1-2020第23章适用
	否

	12
	24 开关元器件
	24 元器件
GB/T 15092.1-2003的这一章适用
	24 开关元器件
GB/T 15092.1-2020第24章适用
	否

	13
	附录编号
	附录R、附录S、附录T
	附录K、附录L、附录M
	否

	14
	表格序号
	表102、表103、表104
	表101、表102、表103
	否

	备注
	除以上差异项目外，还需结合GB/T 15092.1换版差异项目一起使用。



4.GB/T 15092.1
	序号
	章节及章节名称
	GB/T15092.1-2010
	GB/T15092.1-2020
	是否
补充试验

	5
	5 试验一般注意事项
	5.2除非在本部分中另有规定，否则试样以交货状态在(25±10)℃的环境温度中试验。试样按制造厂的说明安装，如果说明的方法不止一种，而安装方法又很关键，则采用最不利的安装方法。
5.5除非另有规定，否则试验按本部分条目顺序进行，需要的试样序号即相应条目见表1
	5.2 电气注意事项
5.2.6 在同一功率条件下，具有2个或更多电流额定值、100VAC~480VAC额定标称电压的每一类型负载单一交流额定值开关，以最高电压进行(耐久性)试验。
注: 例如10A 125VAC和5A 250VAC及4.5 A277 VAC，以4.5A 277VAC进行(耐久性) 试验。

5.2.7 在同一功率条件下，具有2个或更多电流额定值、20VAC~100VAC额定标称电压的每一类型负载单一交流额定值开关，以最高电流进行耐久性试验。
注: 例如10A 24VAC和5A 48VAC，以10A 24VAC进行耐久性试验。

5.4除非另有规定，否则试验可按任意顺序进行，试验样品最少数量应根据GB/T 15092.101-2020表101要求或GB/T 15092.102-2020表101要求
	否

	6
	6 额定值
	/
	增加6.4具有多个电路的开关，对于每个电路不需要具有相同的分类，附录F用于确定特定开关额定值在实际应用的控制电路中是否适合
	否

	7
	7分类
	/
	7.2.10 功率不低于0.75的一般用途负载电路；
删除电子开关的最小负载。
7.3 删除了最高环境温度优先值，且最高环境温度不限于是5°C的倍数；
删除了电子开关环境温度由55°C降低到35°C的规定
7.4.9 增加为特定应用声明的操作循
7.6 修订7.6.8防1m深短时浸水的(IPX7)
增加7.6.9防大于1m深浸水的(IPX8)
增加7.6.10防高压水(IPX9)
7.8和7.9将污染等级划分为开关内部和外部污染等级
7.11灼热丝等级增加了960°C
7.13 增加按额定过电压类别分(见7.13.1~7.13.3)
7.14.4增加具有断开组合的开关应根据其结构具体说明
7.15 修订将7.1.12 A型和B型涂覆层改为1型和2型涂覆层
7.17细化了按开关器件分类
7.19 增加按触点和操动件(驱动)速度之间的联动来分(见7.19.1~7.19.2)
7.20 修改了端子类型的分类
7.21 增加按内置保护类型分(见7.21.1~7.21.2)
7.23 增加开关所带的电容等级
	否

	8
	8标志与文件
	/
	8.1 编辑性修订表3
8.3 编辑性修订各类型开关电压电流表示方法
8.3.7增加电感性负载表示方法
8.3.8 增加一般用途负载表示方法
8.6 增加使用在Ⅱ类设备或器具的开关要求
8.8 增加了脂肪溶剂己烷的成分要求 
规定了印、铸、激光或刻制作的标志可以不进行标志的清晰和耐久试验
	否

	11
	11端子与端头
	/
	增加端子的脱落、位移、绞合脱落、多导体试验等要求和试验条款(TT1~TT4) 
	补充试验

	14
	14防固体异物、防水和防潮
	14.3潮湿试验中空气相对湿度在91%-95%之间，允许温度波动范围±1℃
14.3 潮湿处理在潮湿箱内进行，箱内空气相对湿度在91%-95%之间。在放置试样的所有地方，空气湿度保持在20℃~30℃间任一合适的温度值(t)
	14.2防水等级由最高的IPX7修改为IPX9

14.3潮湿试验中空气相对湿度在91%以上，允许温度波动范围±5℃，规定了试样应在2h内完成15.2和15.3的试验14.3 潮湿处理在潮湿箱内进行，箱内空气相对湿度在91%-95%之间。在放置试样的所有地方，空气湿度保持在30℃~40℃间任一合适的温度值(t)
	补充试验

	15
	15 绝缘电阻和介电强度
	15.3 绝缘承受频率为50 Hz或60 Hz的实际正弦波形电压，试验电压应在5s内从0V均匀地上升到表12中规定的值，并保持该值5s。
	15.3 绝缘承受频率为50Hz或60Hz的实际正弦波形电压，试验电压应在不超过5s的时间内从不大于额定电压的值均匀地上升到表8中规定的值，并保持该值1min。
	补充试验

	16
	16 发热
	16.2，16.3
	主要为编辑性修订：
删除16.2，16.3绝大多数内容，增加16.4条；
删除表13和表14材料允许最高温度；
删除端子温升45K限值，端子温升仅在进行完耐久性测试后测试
	额定环境温度在55℃以上的产品，需补充进行测试

	17
	17 耐久性

	/
	编辑性修订内容分别放入GB/T 15092.101-2020，GB/T 15092.102-2020；
增加了GP负载的测试要求；
修改了钨丝灯负载的测试要求；
额定电流25A的开关，通断比由4s：12s改为2s：6s
	额定电流25A和钨丝灯负载产品，需补充进行测试

	18
	18机械强度
	/
	18.2 增加额定环境温度在低于0℃以下的开关，应在最低额定环境温度T0-5℃放置2h后进行试验。
删除脚踏开关施加750N力试验
18.4条拆分为18.3推力和18.4拉力两个分条款；
仅有操动机构而无操动件的开关可不进行18章测试
	除附装开关外，其余类型额定环境温度在低于0℃以下的开关需补充进行测试

	21
	21 着火危险
	/
	21.1.2增加了耐热性试验中发热试验结果A和计算温度B两种试验方法(见21.1.2)

修改了耐热性和耐不正常发热的小部件的要求以及料块尺寸要求
	额定环境温度在55℃以上的产品，需补充进行测试

	23
	23 开关的不正常工作和故障条件
	/
	修订测试的故障条件分析及测试方法，
23.2增加试验策划，通过电路分析来完成确定试验的故障点
解读：即不用像旧版本，所有元器件均需进行不正常测试，而是由工程师判断分析可能的故障点

23.3不正常试验，模拟条件不变，但合格评定由测试不正常试验后温升改为检查包装卷纸的燃烧情况以及进行第9章防触电保护。

增加23.4合格评定
检查包装卷纸的燃烧情况以及进行第9章防触电保护。
	电子开关需补充需补充进行测试



